
LUFTFILTER
Zwei G4-Taschenfilter schützen den Entfeuchter vor 
schädlichen Staubmengen. Die Luftfilter sind schnell 
und einfach ohne Spezialwerkzeug auswechselbar.

VENTILATOREN
AC-Radialventilatoren für die Trocken- und Regenerati-
onsluft mit Frequenzumformern sorgen für die erforderli-
chen Luftmengen. Die Ventilatoren sind standardgemäß 
in der Drehzahl anpassbar.

REGENERATIONSHEIZUNG
Der Regenerationserhitzer ist als elektrische Wider-
standsheizung (3 x 400 V) mit thermostatischer Ab-
sicherung ausgeführt und ist in zwei Stufen schaltbar.  
Optional ist eine stetig ansteuerbare Heizung verfügbar 
(empfohlen). Alternativ zur Widerstandsheizung ist eine 
Dampf- beziehungsweise Gasversion erhältlich.

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG
Die elektrische Ausrüstung besteht im Wesentlichen 
aus Hauptschalter, Sicherungsautomaten, Motorschutz-
schalter, Lastschützen und Relais, Steuertrafo, Thermo-
staten, Reihenklemmen und der DST-C2:1-Programm-
steuerung.

ADSORPTIONSTROCKNER RLZ-104R
Die Adsorptionstrockner der Serie RLZ basieren auf ei-
ner kontinuierlich und parallel ablaufenden Wasserbela-
dung (Adsorption) und -austreibung (Regeneration) des 
Entfeuchtungsrotors.
Die im Prozessluftsektor vom Rotor aufgenommene 
Feuchte wird durch die kontinuierliche Rotordrehung in 
den beheizten Regenerationsbereich gebracht, wo die 
Austreibung des Wasserdampfes durch Warmluft im Ge-
genstrom erfolgt.
Die eintretende Regenerationsluft nimmt in dem extra 
angeordneten Spülluftsektor des RECUSORB-Prinzips 
die gespeicherte Wärme des Rotormaterials auf und 
wird damit vorgewärmt und teilentfeuchtet. Durch die-
se integrierte Wärmerückgewinnung reduziert sich der 
spezifische Energieverbrauch, der Rotor wird besser re-
generiert und die erzeugte Trockenluft ist trockener und 
kühler als bei anderen Systemen.

AUSSTATTUNG
Der Luftentfeuchter RLZ-104R hat ein selbsttragendes 
Gehäuse aus verzinktem Stahl. Die Einheit umfasst Ent-
feuchtungsrotor, Luftfilter, Ventilatoren, Regenerations-
heizung und die elektrische Ausstattung.

ENTFEUCHTUNGSROTOR
Alle DST-Adsorptionstrockner sind mit dem D-MAX  
Silicagel-Rotor des japanischen Herstellers Seibu Giken 
ausgerüstet und garantieren eine hohe Entfeuchtungs-
kapazität und Wirtschaftlichkeit.

Der Seibu Giken-Silicagel-Rotor:
	Ê hat keinen Trockenmittelverlust und keinen  

	 lungengängigen Abrieb
	Ê ist waschbar, kann mit zu 100 % gesättigter Luft  

	 beaufschlagt werden
	Ê wirkt nicht korrosiv
	Ê ist ungiftig und nicht entflammbar
	Ê wirkt bakterienhemmend
	Ê hat eine lange Lebenszeit

Austritt 
Trockenluft

Rotor mit Antrieb

Regenerations- 
heizung

Austritt
Regene- 
rationsluft

Prozess- 
ventilator

Regenerations- 
ventilator

70 kg/h
Entfeuchtungsleistung 
bei 20 °C und 60 % rF

10.500 m³/h
Trockenluftmenge, angegeben 
bei 300 Pa externer Pressung

Adsorptionstrockner Recusorb

RLZ-104R

Abb. ähnlich
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TECHNISCHE DATEN

1) Gültig bei Luft-Eintrittszuständen von 20 °C und 60 % rF. Bei abweichenden Eintrittszuständen bitten wir um Kontaktaufnahme - wir erstellen
Ihnen gerne eine genaue Auslegung.

2) bei Luftdichte 1,2 kg/m³

ADSORPTIONSTROCKNER TYP RLZ-104R
Entfeuchtungsleistung 1) kg/h 70

Trockenluftmenge, nominal (Prozess) 2) m³/h 10.500

Pressung der Trockenluft, extern verfügbar Pa 200

Feuchtluftmenge, nominal (Regeneration) 2) m³/h 2.500

Pressung der Feuchtluft, extern verfügbar Pa 200

Leistung der Regenerationsheizung kW 80 (2-stufig)

Gesamtanschlussleistung kW 91,5

elektrischer Anschluss V/Hz 3x400 / 50

max. Absicherung bei 3x 400V/50Hz A 160

Änderungen vorbehalten. Zeichnungen mit weiteren Abmessungen können unter www.ffrey.de heruntergeladen werden.

TYP RLZ-104R
A Höhe mm 2.052

B Breite mm 2.445

C Tiefe mm 1.291

D Eintritt Prozess mm 1000 x 500

E Austritt Prozess mm 800 x 356

F Eintritt Regeneration mm 400 x 300

G Austritt Regeneration mm 504 x 214

Gewicht kg 600
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ABMESSUNGEN, ANSCHLUSSWEITEN UND GEWICHT



 0
 

 0 

 1
0 

 1
32

 
 2

54
 

 10 
 139 
 279 
 419 
 548 

 0
 

 0 

 2
10

 

 4
15

 

 6
20

 

 8
30

 

 1
0 

 10 

 193 

 386 

 0 

 0
 

 67 

 191 

 1045 
 1224 

 1
57

 

 1
01

1 

 2
05

2 

 0 

 0
 

 94 
 110 
 114 
 614 
 693 
 713 

 1113 

 2
21

 
 2

41
 

 7
41

 
 9

07
 

 9
27

 

 1
22

7 

 1
49

5 

 1
70

9 

20
18

-0
3-

20

1:
50

1

D
at

e

2

Ap
pr

ov
ed

 b
y

expressly permitted by us.

Ti
tle

/D
es

cr
ip

tio
n

D
ra

w
n 

by

W
ei

gh
t (

Kg
)

D
ra

w
in

g 
no

Ay
nu

r P
ol

at

Sc
al

e

R
LZ
-1
04
R

Fo
rm

at

20
24

-0
1-

31

1

to any other party or used for purposes not

60
0.

00
0

A4
R

ev
 P

ar
t

Ap
pr

ov
ed

D
at

e

Th
ic

kn
es

s

Sh
ee

t/S
he

et
D

ST
10

01
1

1/
1

copied, reproduced, transmitted or communicated

w
w

w
.d

st
-s

g.
co

m

20
18

-0
6-

26

D
es

ig
ne

d 
by

AP
D

at
e

M
at

er
ia

l

In
st

al
la

tio
n 

dr
aw

in
g

St
at

us

03R
ev

02To
le

ra
nc

e

t=
Pr

ot
ec

tiv
e 

Fi
ni

sh
A

A

B
B

C
C

D
D

E
E

F
F

88

77

66

55

44

33

2

This document and its contents are the exclusive
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